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Câmera 4k, traga extrema nitidez para cada espaço de reunião 
 

 Combinada com sensor 4K e novo design de ID revolucionado, a câmera Yealink 

UVC84 USB oferece a melhor experiência de vídeo para sua reunião. Com zoom 

óptico sem perda de 12x e zoom digital de 3x, a UVC84 reproduz todos os detalhes da 

sala de reuniões, o que é perfeitamente adequado para salas médias e grandes. Além  

disso, a UVC84 cobre um amplo campo de visão de 80°, com panorâmica mecânica, 

inclinação que pode ser feita facilmente por controle remoto ou software plug -in de 

controle de câmera Yealink. Oferecendo a melhor qualidade de vídeo para todos os 

participantes, o Yealink UVC84 é a escolha ideal para uma comunicação 

verdadeiramente colaborativa e realista. 

 
 
 
 

Pontos chaves e Benefícios 
 

Qualidade de vídeo 4k Ultra HD 

A câmera UVC84 oferece saída de vídeo 4K com excelente nitidez e suavidade, 
reproduzindo com precisão cada detalhe, cor e, portanto, concedendo a você uma 
experiência de vídeo vívida. 

 
Zoom 36 HD, Campo de visão de 80°  

Com zoom óptico de 12X mais zoom digital de 3X e campo de visão de 80°, a UVC84 
pode cobrir facilmente um espaço de reunião médio ou grande. Todos os que estiverem 
sentados na sala de reuniões podem ser vistos claramente pela parte remota. 

 
Integração com áudio 

A câmera UVC84 também integra o recurso de áudio. Funcionando perfeitamente com a 

câmera UVC84, o microfone VCM34 ou o microfone de teto VCM38 combinado com a 
barra de som MSpeaker II é capaz de fornecer uma experiência de áudio maravilhosa. 

 

Enquadramento automático 

A câmera UVC84 visa fornecer um melhor recurso de enquadramento automático para 
liberar suas mãos do controle PTZ e fazer com que você se concentre em sua reunião. 

 
Opções múltiplas de instalação 

Os kits de montagem completos permitem que você coloque a UVC84 na mesa de 
conferência ou monte-a em cima da TV, na parede, no teto, em um suporte de TV ou em 

um tripé com grande flexibilidade de acordo com suas necessidades.

 

• 4k video 

• 12x zoom óptico, 3x zoom digital, imagem de 

vídeo cristalina 

• Pan, tilt e zoom mecânicos 

• Recurso de enquadramen to automático , 

experiência mais inteligente de reunião 

• Controle PTZ suave através de controle remoto ou 

via plug-in Yealink de controle de câmera 

• Integração com áudio, funcionando perfeitamen te 

com dispositivo s Yealink 

http://www.yealink.com/


USB PTZ Camera 

UVC84 

www.yealink.com 

 

 

 

Especificações 

 
Modelo UVC84 

Imagem 

 

Protocolo UVC UVC 1.0 

Resolução máxima 4K 

FPS máximo 60FPS 

Saída de vídeo 4K, 1080p, 720p 

Comprimento do foco da 
lente 

f=3.9mm para 46.8mm 

Abertura da lente F/1.6-F/2.8 

Zoom 36X HD Zoom 

12X óptico mais 3X digital 

Campo de visão 
(Diagonal) 

80° 

Campo de visão 
(Horizontal) 

73° 

Campo de visão 
(Vertical) 

45° 

Min., Iluminação 0.5 lux (dia); 0.1lux (noite) 

Relação Sinal Ruído 
(RSR) 

>63dB 

Exposição Auto/Manual 

Foco automático √ 

Balanceamento de 
branco 

ATW/Auto/Manual 

Alcance Pan ±100° 

Alance Tilt +40°, -90° 

Velocidade do obturador 1/60~1/10000 seconds 

USB 1 x USB2.0 Type B 

Portas de áudio 1x Porta para Microfone Yealink 

(RJ45) 

1x Porta line-out 

Adaptador de energia Entrada AC 100~240V 

Saida DC 48V/0.7A  

Requisitos de sistema Windows 7,Windows 10, macOS 10.10 ou maior 

http://www.yealink.com/


 

 

 
 

Pacote inclui: 
•  Câmera UVC84 

•  VCR20 controle remoto 

•  Adaptador de energia 

•  Suporte de parede e acessórios 

•  Cabo USB 7m 

 

Câmera 

•  Sensor 4K 

•  80° campo de visão 

•  36X HD Zoom, 12X óptico mais 

3X  d ig ital Pan: ±100°, Tilt: +40°, -

90° 

•  Predefinições de câmera 

Conexões UVC84 

•  1 x Porta USB2.0 tipo B 

•  1 x Porta para microfone Yealink (RJ-45) 

•  1 x Porta lineout 3.5mm 

•  1 x Porta de energia 

•  1 x Slot de trava segurança 

•  1 x Slot de reset 

 
 

 

Especificação do produto 

•  Câmera UVC84： 

- Dimensões repouso (L.A.P): 156mm x 156mm 

x 183mm 

Dimensões em funcionamento (L.A.P): 156mm x 
156mm 

x 156mm 

Altura em funcionamento: 156mm~192mm 

•  Peso: 2.9 kg 

 
 

Outras características físicas 

•  Adaptador de energia externo Yealink: AC 

Entrada de 100 ~ 240 V e saída DC 48 V/0,7  

•  Umidade operacional 10~95% 

•  Temperatu ra operacional: 0~40℃ 

 

 
 
 

 
 
 

Sobre a Yealink 

 
Yealink (código de estoque: 300628) é uma marca global especializada em soluções de videoconferência, comunicações de voz e 
colaboração com a melhor qualidade da categoria, tecnologia inovadora e experiência amigável. Como um dos melhores fornecedor es 
em mais de 140 países e regiões, a Yealink ocupa o primeiro lugar na participação de mercado global de remessas de telefones SIP 
(relatório do Prêmio Global de Excelência em Crescimento de Telefones de Desktop IP, Frost & Sullivan, 2019).  

 
Copyright 
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Copyright © 2021 Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação po de 
ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para 
qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD. 

 
Suporte técnico 

 
Visite Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) para downloads de firmware, documentos de produtos, perguntas frequentes e muito 
mais. Para um melhor serviço, recomendamos sinceramente que você use o sistema Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com)  para 
enviar todos os seus problemas técnicos. 
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